
Углы наклона ножной секции

изменяются с помощью 

механизмов «Растомат»

Колёсные опоры

диаметром 125 мм, из них

две с тормозом для жёсткой

фиксации кровати на полу

Четырёхсекционное ложе из

стальной сетки сечением 5 мм с

ячейкой 50х50 мм или 

ABS-пластика выдерживает 

нагрузку до 260 кг 

V = 0,54 мᵌ V = 0,69 мᵌ
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Кровати функциональные взрослые

РУ № РЗН 2020/12149 от 02.10.2020г.

Кровать медицинская многофункциональная механическая

К-ДЗМО-1-4-В
Предназначена для размещения, отдыха, сна больных в лечебных учреждениях 

и/или домашних условиях

260 кг

66,8 кг

Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм

Габаритные размеры
в деревянной обрешётке, мм
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Ограничители не допускают

скольжение или падение

матраца на пол 

Разборная конструкция кровати

позволяет экономить на 

транспортных расходах

Углы наклона спинной и

бедренной секций

регулируются с помощью 

двух прочных винтов

Торцевые спинки оснащены

вставками из влагостойкого

HPL-пластика

Угловые роликовые бамперы

из серой резины защищают 

кровать и стены больничного

корпуса от повреждений при

столкновении

Оптимальная высота ложа

обеспечивает лёгкость

расположения на кровати

пациентам с низким ростом

или пожилого возраста

Для проведения

реанимационных мероприятий

спинки мгновенно снимаются с

каркаса кровати
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Смотреть видео
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