
>

>

935 мм

>

>

1
2

0
 м

м

V = 0,057 мᵌ V = 0,10 мᵌ

>

>

505 мм

Разборная конструкция

тумбочки позволяет экономить

на транспортных расходах

Столешница и фасады

выполнены из влагостойкого

HPL-пластика

Колёсные опоры

диаметром 50 мм позволяют

передвинуть тумбочку

Две колёсные опоры

оснащены тормозом для

жёсткой фиксации

тумбочки на полу

Втулки обеспечивают зазор

между каркасом и корпусом

тумбочки для проведения

качественной обработки

Ниша оборудована 

регулируемой по высоте

полкой

Ящик на шариковых

направляющих оснащен

замком для сохранности

личных вещей пациента

Держатель позволяет

разместить полотенце

пациента

Корпус и ящик выполнены

из ламинированной ДСП

>

>

565 мм

>

>

8
7

0
 м

м

>

>

480 мм

>

>

1
7

0
 м

м

>

>

1035 мм

>

>

555 мм

Тумбочки прикроватные

Тумбочка прикроватная ТП-1

Предназначена для размещения предметов личного пользования больного

45 кг

23,8 кг

Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм

Габаритные размеры
в деревянной обрешётке, мм

Смотреть видео
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