
Коробки стерилизационные круглые

РУ № ФСР 2010/07067 от 03.11.2015г.

Коробки стерилизационные круглые с фильтрами

КФ-3, КФ-6, КФ-9, КФ-12, КФ-18

Предназначены для размещения в них материалов и предметов медицинского 

назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего 

хранения и доставки к месту использования

Коробки выполнены из

нержавеющей стали

Замки-фиксаторы плотно

закрывают крышку, что

обеспечивает 

герметичность коробки 

Срок сохранения

стерильности в коробке

после стерилизации до 

20 суток по МУ-287-113

Ручка гарантирует удобство 

работы персонала при

переносе коробки

Два сменных фильтра из

фильтродиагонали по ГОСТ 332

 крепятся с внутренней стороны

к крышке и на дне с помощью

прижимов

Срок службы фильтров

при одной стерилизации

в день - 1 месяц

Шарнирное соединение

позволяет открыть 

крышку на 180°

Крышка, дно крышки и 

прижимы оснащены 

отверстиями для 

прохода пара
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1,25 кг * 2,25 кг * 2,90 кг * 3,45 кг * 5 кг *

КФ-3 КФ-6 КФ-9 КФ-12 КФ-18
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Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм

* Не более
61


	Страница 1

