
Столы для санитарной обработки новорожденных

РУ № ФСР 2011/10431 от 19.11.2015г.

Стол для санитарной обработки новорожденных «АИСТ-2»

Предназначен для размещения новорожденных при проведении санитарной

обработки, осмотра, пеленания, измерения роста и других процедур

Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм

Габаритные размеры
в деревянной обрешётке, мм

Светодиодная лампа

обеспечивает освещенность

поверхности в центре ложа

не менее 200 Лк

Температура поверхности

ложа регулируется в

автоматическом режиме

Датчик размещается в

центре ложа и показывает

на индикаторе измеренную

температуру ложа

Разборная конструкция

стола позволяет экономить

на транспортных расходах

Колёсные опоры оснащены

тормозом для жесткой фиксации

стола на полу

Излучатели закрыты защитной

стальной сеткой для

безопасного нахождения

ребенка на столе

Стол оснащен световой и

звуковой сигнализацией

аварийных режимов при

неисправности стола

Для проведения качественной

санитарной обработки стола,

ложе из ABS-пластика -

быстросъёмное

Две выдвижные полки на

шариковых направляющих

выдерживают нагрузку до 5 кг

Колёсные опоры

диаметром 75 мм позволяют 

передвинуть стол
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Выдвижные полки могут быть

выполнены из стального листа

с полимерно-порошковым

покрытием или

из нержавеющей стали
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