
Кресла гинекологические

РУ № ФСР 2007/00070 от 23.11.2015г.

Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм

Габаритные размеры
в деревянной обрешётке, мм

Кресло устанавливается в положение «Тренделенбург»

для экстренной помощи пациентке в шоковом состоянии

Синхронное раздвижение подколенников экономит

время и гарантирует комфортную работу врача

Электрическая регулировка высоты подколенников

обеспечивает лёгкость посадки на кресло пациенткам

с низким ростом или пожилого возраста (опция)

Кресло гинекологическое КГ-6

Предназначено для размещения женщин при гинекологических обследованиях, проведении 

различных процедур, а также при мелких хирургических вмешательствах

Для проведения качественной

санитарной обработки кресла

подушки подголовника и

сиденья - быстросъёмные

Для удобства замены рулона

одноразовых пелёнок

подушка спинки - откидная

Углы наклона спинки и

сиденья изменяются с

помощью электроприводов

Втулка для установки

телескопического штатива

для вливаний

Анатомические мягкие части

толщиной 60 мм обтянуты

винилискожей по

бесшовной технологии

Для предотвращения

непроизвольного движения и 

повреждения ног пациентки,

подколенники укомплектованы

ремнями

Подколенники регулируются

по высоте и углу наклона, 

жёстко фиксируются 

зажимными винтами

Упоры для рук оснащены

мягкими съёмными чехлами

из винилискожи

Высота сиденья регулируется

электроприводом в диапазоне

от 650 до 950 мм

Прочный кожух из ABS-пластика

защищает электроприводы и

металлический каркас от

влаги и загрязнений

Две колёсные опоры 

позволяют передвинуть кресло

по гинекологическому кабинету

Тазик из нержавеющей стали

остаётся в горизонтальном

положении при изменении

угла наклона сиденья

264 645 410 410

1790 мм

101 кг

170 кг

22 23


	Страница 1

