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Ножная секция плавно

регулируется с помощью

шариковых направляющих

Ложе кровати выполнено из

влагостойкого HPL-пластика

Съёмные торцевые спинки

оснащены вставками из

HPL-пластика

Опоры для стоп регулируются

по высоте с жёсткой фиксацией

зажимным винтом

Высота ложа регулируется 

гидроприводом в диапазоне

от 650 до 900 мм

Кровать устанавливается

в положения «Тренделенбург»

и «АнтиТренделенбург»

Колёсные опоры 

диаметром 125 мм делают

кровать маневренной при

транспортировке
Углы наклона спинной

секции и ложа изменяются

с помощью газовых пружин
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Кровати акушерские

РУ № ФСР 2008/03548 от 03.11.2015г.

Кровать акушерская КА-3

акушерских неполосных операций и манипуляций 

Предназначена для размещения рожениц в течение всего периода нахождения в 

стационаре до родов, во время родового акта и после родов, а также для выполнения

Колёсные опоры оснащены 

тормозом для жёсткой

фиксации кровати на полу

Прочная конструкция кровати

выдерживает нагрузку

до 170 кг

170 кг

128 кг

Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм

Габаритные размеры
в деревянной обрешётке, мм

Смотреть видео
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