
Тележки для перевозки больных

РУ № РЗН 2019/9269 от 20.11.2019г.

Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм
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Высота ложа регулируется гидроприводом в диапазоне

от 530 до 840 мм при нажатии на ножную педаль

Тележка устанавливается в положение «Тренделенбург» и 

«АнтиТренделенбург» для экстренной помощи пациенту

Матрац толщиной 80 мм в съёмном чехле обеспечивает

комфортное расположение на тележке

Ограничители на ложе

предупреждают скольжение

или падение матраца на пол

Двухсекционное ложе

выполнено из стальной

сетки сечением 5 мм 

с ячейкой 50х50 мм

Складывающиеся боковые

ограждения гарантируют

безопасность пациента

при перемещении тележки

Боковые ограждения с

автоматической фиксацией

в верхнем положении и 

подпружиненным механизмом

расфиксации

Колёсные опоры 

диаметром 200 мм делают

тележку маневренной и 

бесшумной при

перемещении

Прочный пластиковый кожух

защищает гидропривод и

металлический каркас от

влаги и загрязнений

По отдельному заказу

тележка оборудуется

центральной тормозной

системой с фиксацией

направления движения

Кожух оснащён местом для

размещения личных вещей

больного и местом для 

установки кислородного 

баллона

Силиконовый бампер защищает

тележку и стены больничного 

корпуса от повреждений при

столкновении

Углы наклона подголовника

и ложа регулируются

газовыми пружинами

Прочная сварная конструкция

тележки выдерживает нагрузку 

до 260 кг

Тележка медицинская для перевозки больных Т-ДЗМО-2-2-Г

Предназначена для перемещения пациентов от кареты скорой помощи до больничного

отделения, внутрибольничных перемещений, для межбольничной транспортировки, а также

для проведения плановых и неотложных процедур в стационарах и амбулаторных условиях

Съёмные сетки ложа
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