
Подголовник и спинная

секция выполнены из стального

листа с полимерно-порошковым

покрытием

Углы наклона подголовника,

спинной секции и ложа 

изменяются с помощью

металлических гребёнок

Подставка для ног надёжно

закреплена на основании

каркаса, поворачивается

на обе стороны кровати

Поворотный рычаг с пятью 

положениями фиксации

позволяет выдвинуть и

задвинуть ножную секцию

выдвижной панели

Кровать установлена на

два ролика и две опоры, 

основание выдвижной 

панели на два ролика
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Кровать устанавливается

в положение «Тренделенбург»

Тазик из нержавеющей стали

размещается в кассете

поворотного кронштейна

Подколенники регулируются

по высоте и углу наклона,

жёстко фиксируются

зажимными винтами

Тазовая и ножная секции 

выполнены из нержавеющей

стали, устойчивой к обработке

дезинфицирующими

 растворами
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Кровати акушерские

РУ № ФСР 2010/07069 от 03.11.2015г.

Кровать акушерская КА-2

Предназначена для размещения рожениц во время родового акта, а также для 

выполнения акушерских неполосных операций и манипуляций

Смотреть видео

150 кг
78 кг

Габаритные размеры
в гофрокартонной упаковке, мм

Габаритные размеры
в деревянной обрешётке, мм
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